СТ 2000 KEYPAD
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Характеристики: 
· Погодозащищен, защищен от вадализма, элегантный компактный дизайн. 

· Finger touch - клавиатура не механическая, а электронная. Активируется легким прикосновением пальцев. 

· До 100 кодов, каждый код до 8 знаков.

· Коды подразделяются на 13 групп для различных целей.

· 3 уровня безопасности: Пользователь, Мастер и Технический уровень. 

· Функция блокирования после 4х неправильных наборов кода.

· 3 светодиода (16 вариантов установок алгоритма работы). 

· Тампер (тревога при несанкционированном вскрытии корпуса). 

· Конструкция долгосрочного использования.

· Выход RS485 bus для интеграции с другими CT2000 продуктами.

· Функция открытия двери, до 500 mA. Прогаммирование "дверь открыта"  от ½ сек. до 50 часов. Функция вкл./откл. сигнализацию. Защищен от короткого замыкания.

· Каждый СТ2000 keypad имеет свой собирательный интеллект (ID)

Функции: 
Функция звонка.PRIVATE
 Возможность заказать внешнее оформление кодовой панели, напр. размещение рекламы компании (названия и номера телефона), производящей установку. СТ2000 keypad имеет 4 основные варианта применения: автономноая работа; обратная функция; как составная часть CT2000 системы безопасности; как независимый элемент интегрируемый с другими системами. CТ2000 keypad  программируется с помощью собственной клавиатуры или через компьютер. Для повышения уровня безопасности можно добавить считыватель CT2000 Prox. Наиболее высокий уровень безопасности может быть обеспечен посредством применеия СТ2000 keypad с RS485 bus совместно с 6-тью другими составными элементами системы CT2000.

Технические данные:
























CT 2000 keypad  - это интеллигентный контроллер с электронной клавиатурой для контроля доступа в помещение совместимый с любой функцией безопасности. Система позволяет изменять существующие коды, добавлять новые и отменять другие в любое время. До 100 кодов на каждый контроллер. СТ2000 keypad предназначен для контроля доступа, открытия двери, включения/отключения сигнализации и др. Может работать совместимо с другими элементами системы СТ2000 на линии RS-485 bus.
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Напряжение:


Допустимая разница напряжения:


Потребление тока:


Выход "открытый коллектор":


Относительная влажность воздуха:


Рабочая температура:


Размеры (w x h x d):


Масса:





12 V DC


8-15 V DC


20 - 100 мA


до 500 мA


до 99%


от -20 C до +85 C


64 x 86 x 29 мм


200 г





Контроллер с клавиатурой


Программируемый (програмное обеспечение) 


Программируемый посредством клавиатуры


Автономный режим работы 


Интегрируется с другими элементами системы безопасности


4 основные варианта применения


До 100 кодов, каждый код до 8 знаков


Коды подразделяются на 13 групп для временного выделения/ функции


Временные коды 


Возможность программирования открытой двети от 0,5 сек. до 50 часов


Возможность программирования открытия двери от момента введения кода до момента повторного введения кода





3 светодиода (красный, желтый, зеленый) для индикации. 


Возможна установка разных алгоритмов работы светодиодов (16 вариантов)  


3 уровня безопасности


Тампер (тревога при несанкционированном вскрытии корпуса) 


Защита от короткого замыкания


Собственный ID ( Aдрес ) 


Погодозащищен для установки на улице и в помещении


Защищен от вандализма


Внешнее оформление (лэйбл) по желанию заказчика 


Функция звонка


RS-485 интерфейс


Напряжение тока при открытии двери   ( OC, 500 mA )
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